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Con Procesador
Intel® Atom® D425

1.80 GHz
512 KB Caché

La forma accesible de
realizar sus actividades
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I ERA I FPoder para hacer, libertad para crear

MAYA D425

La forma accesible de realizar sus actividades

Procesador Intel” Atom® D425 a 1.80 GHz con 512 KB de Caché

Chipset Intel® NM10 Express

Memoria 2 GB DDR3 SODIM, expandible a 4 GB en dos ranuras

Tarjeta gréfica Intel® GMA 3150 integrada a procesador a 400 MHz de frecuencia

Disco duro 500 GB a 7200 RPM SATA Il a 3 Gb/s

Dispositivos épticos Grabador de DVD/CD (opcional)

Audio Integrado Intel® de alta definicion Realtek ALC662 de 4 canales de audio HD
Tarjeta de red Integrada Realtek 8105E a 10/100 Mbit/seg

Universal Serial Bus 2.0 (USB) (4 traseros,?2 frontales y 2 internos)
puerto serie Db9 (+ 1 cabezal interno)

puerto paralelo

puerto de red Rj45

puerto VGA

puertos PS2 (mouse y teclado)

jack de entrada de audio

jack para audifonos (+1 frontal)

jack para micréfono (+1 frontal)

Serial ATA de 3GB/s

1/0 interfaces

N = = AN = 2 a0

Slots de expansion 1 PCI convencional
Teclado USB Multimedia en Espanol, 105 teclas inc. 12 de funciones y 12 de multimedia.

Mouse USB 2 botones con scroll.

Gabinete TEXA mini ITX con fuente de poder de 400 W




	Página1
	Página2

